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PROYECTO PRVC-Il MOPT-BID
Municipalidad de Curridabat

“Sustitucion de puente sobre Rio Maria Aguilar,
Barrio Cipreses, codigo del camino 01-18-014
(Entronque Ruta Nacional N22 a entronque con Ruta
de Travesia 11804 Calle El Tacaco)”

Consulta Socioambiental Significativa
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Programa de Trabajo

* Registro de participantes

* Presentacion del equipo facilitador.

e Descripcion y presentacion general del Proyecto

e Gestion Social y Ambiental y medidas de atencion

e Dialogo abierto con la comunidad (preguntas,
comentarios y preocupaciones)

* Descripcion del mecanismo de seguimiento de
consultas

* Cierre de la sesion de trabajo
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Programa de la

Red Vial Cantonal Il
PRVC-Il MOPT/BID-Gobiernos Locales
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Etapas PRVC-II

Factibilidad y
especificaciones Fase de
técnicas para el ejecucion de la
Prefactibilidad cartel obra
Aprobacion Proceso de

BID licitacion




mopt
PROYECTO EJECUTADO CON EL PRVC-I

Puente Barrio Don Bosco sobre el rio Damas, camino 1-03-108, cantdn de
Desamparados

Alcantarilla antes de la intervenciéon  Alcantarilla después de la intervencion

mopt



mopt Caracteristicas generales del
proyecto del PRVC-II

* Distrito: Curridabat
* Longitud del puente: 20 m

* Alcance: Construccion de puente con aceras e
instalacion de dispositivos de seguridad vial

* Detalles: acera a ambos lados, dos carriles y
baranda peatonal

* Costo estimado: (299.446.354,98
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Vista en planta
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Seccion tipica

1.50




Detalle de |la
L
tﬂUPt ejecucion de obra

Remocion de estructura Colocacion de concreto estructural
existente y excavacion para y acero de refuerzo en bastiones

estructuras

Colocacion de vigas metalicas Instalacion de barandas y barreras
en el puente



fMopt \NvERSION PRELIMINAR
DEL PROYECTO

MONTO APORTE BID TOTAL:

¢ 299.446.354,98
MONTO OBRA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:

¢ 0,00
TOTAL APROX:

¢ 299.446.354,98

Nota: Es una inversion estimada del proyecto




mopt

Resultado final esperado

Nota: Imagen con fines ilustrativos
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Gestion Social
y Ambiental



mopt Poblacion beneficiada

- Los beneficiarios de este proyecto son, de manera
directa, 43 300 personas, y los beneficiarios indirectos
son 86 800 personas

- Principal  beneficiario son las comunidades
comunidades mas cercanas que corresponden a
Cipreses, Abedules, San Angel y Guayabos

- Beneficio como mejora de ruta alterna para ingreso a
comunidades vecinas y atencion de emergencias



fnopPt Analisis Ambiental y Social

* Proyecto se ubica en una zona comercial de alto
transito

* Beneficio para comunidades, comercio e industria

* Se trabajara en una zona ambientalmente fragil
(Cauce de Dominio Publico)

* Mejoras en proteccion al peaton con aceras en el
puente y mejora la calidad de la via para los
vehiculos




t'ﬂapt Gestidon Socioambiental del
proyecto

 Cada proyecto del programa tiene un Plan de
Gestion Ambiental (PGA)

* En el PGA se establecen las medidas durante la
construccion para la prevencion y mitigacion de los
posibles impactos ambientales

* E| PGA es de aplicacion obligatoria por parte del
contratista

* Se toman en consideracion factores de Aire, Agua,
Suelo, Bioldgicos y Sociales




i'ﬂapt Plan de Gestion Ambiental

Factor
ambiental Impacto ambiental Medida ambiental
impactado
Las vagonetas que circulen cargadas deben llevar las géndolas cubiertas por toldos conforme a la normativa vigente.
Generacion de polve | Aplicar riego en las vias de acceso al sitio de obras y en el camine intervenido.
Almacenar y/o cubrir los materiales polvosos, protegidos de la accion del viento y el arrastre de material por Ia lluvia.
Aire Regular la velocidad de las vagonetas en las areas de trabajo.
. Apagar los equipos y maguinaria cuando no se estan utilizando.
Emision de gases y pag quipos'y maq

particulas i . . . L
Ubicar los equipos de calentamiento del asfalto, en zonas alejadas de viviendas.
IMaquinaria en buen estado y con Riteve vigente.

Afectacion del . -
. Evitar el uso de agua del acueducto plblico.
acueducto pablico
Evitar que caiga material en el cauce que pueda interrumpir al paso natural del agua.
Agua Afectacion de |a Durante la demolicion de la actla estructura se debe colocar proteccion sobre el cauce para evitar la caida de material
. dentro de la quebrada. Se puede utilizar un manteado o plastico como proteccion.
calidad del agua
superficial

Las excavaciones deben permanecer descubiertas el menor tiempo posible.

Colocar los materiales sobrantes en los botaderos o sitios de escombreras de forma que no produzcan deslizamientos.

Extracto del Plan de Gestidon Ambiental de Construccion




t'ﬂUPt Plan de Gestion Ambiental

Factor Presencia en el . . o
Ambiental proyecto Medidas arevisar en el disefio
Relieve Leve pendiente Sefializacion de limite de velocidad

Rios o Quebradas

Si, rio Maria Aguilar

Sefializacion de cruce de cuerpo de agua

Areas . Silvestres No N A

protegidas

Bosque No N. A.

Amenazas No N. A.

Escuelas No N. A

Comunidades Si Incluir paso peatonal en el pu_ente, asi como barandas
de seguridad.

Instituciones

Publicas No N. A

Produccion agricola No N. A

Plan de Gestion Ambiental de Diseno




t"ﬂapt Gestion socioambiental
del proyecto

* Se aplican medidas durante la construccion para la prevencion
y mitigacion de los posibles impactos ambientales.

Principales medidas ambientales




Aire

inop

Las vagonetas se deben cubrir
con mantas

El acopio de materiales debera
estar cubierto

La maquinaria debe estar en
buen estado

t Gestion socioambiental
del proyecto

Agua

No se utiliza acueducto
publico

Evitar la caida de materiales
dentro del rio producto de la
demolicién y construccion

Prohibido el manejo de
sustancias peligrosas cerca del

cauce

Casetas sanitarias portatiles
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,Vnopt Gestion socioambiental
del proyecto

. Se contard con sitio de acoi 8 * Los movimientos de tierra se
_ p1o o — realizan en seco para evitar la
2 de residuos \0.0 generacion de turbidez y
Q 2 sedimentos en el cuerpo de agua
= * Secontaracon un kit de @)
V) atencion de derrames de 5 * En caso de registrar fauna

sustancias peligrosas silvestre, se prohibe la interaccién



Social

t"ﬂapt Gestion socioambiental
del proyecto

*Se colocara senalizacion antes del sitio de obras
*Se debe respetar el horario de trabajo diurno (7am — 5pm)
eContar con un canal de comunicacion entre el contratista y la comunidad

*Compromiso de mantener caminos de acceso en igual o mejor condicion
gue al inicio de las obras. Se debe tener un registro fotografico

*Mantener un paso peatonal para los vecinos

*Sefnalizacion de rutas alternas




iMoOPt  Roles y responsabilidades de
las partes

Mantenimiento

e Reparacion de carretera
e Responsable: Municipalidad

Construccion

e Gestion ambiental-social
* Responsable: Desarrollador

Previa




mopt Impacto Ambiental

Debido a que se trata de una obra nueva, el proyecto sera sometido al proceso
de evaluacion ambiental en la SETENA con el fin de obtener la viabilidad

ambiental, tal y como establece la normativa actual.

Ademas el proyecto debera contar con el permiso de obra en cauce que otorga el
Departamento de Agua del MINAE.
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Mecanismo de atencion de
t'ﬂ0pt consulta permanente con la
Unidad Técnica

e Teléfonos: 2216-5342
e Nombre: Direccion de Gestion Vial
e Correo electronico: gestion.vial@curridabat.go.cr

e Atencion de oficina, horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Se
atendera via telefdnica, correo electrénico o aplicacion Yo Alcalde
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Consultas

y
Preocupaciones



